


 

 

 

 

 

متشكل از خطوط لوله كاروگيت ، راكتورهاي تصــفيه  ,لوله كاروگيت فاضلابي امروزه براي سيستمهاي انتقال فاضلاب

اســتفاده  ؛شودشده و به مكان مشخصي منتقل مي و اجزاي ريز و درشت ديگر كه فاضلاب از سرتاسر شهر درون آنها جاري

 لنيات يلوله پل ديخط تول نيترو مدرن نيترشرفتهيبا استفاده از پ شيك لنيپارس ات تيكاروگ يهالوله دينسل جد گردد.مي

تمامــا ســاخت كشــور  ديــخــط تول ني. ا HD Series باشديم ايدر دن تيدوجداره كاروگ

  .باشديبرخوردار م يآلمان يشرفتهيفوق پ يآلمان بوده و از مهندس

,ساخت شركت بــزرگ  شيك لنيشركت پارس ات تياروگــه دوجداره كــولــل ديخط تول

كنتــرل  يهاســتميس نيترشــرفتهيپ يكــه دارا باشــديمــ DROSSBACH به نــام يآلمان

وله ــــل ديــتول نيدر حــ يهرگونه خطــائ جاديكه امكان ا باشديم ديتول نيار در حـودكـخ

رودر , ـ, اكستــكيــمتريواد, گراوـمــ لوـيــ( اعــم از مكنــده و س تمامي اجزاي خط توليــدو  را نخواهد داد لنيات يپل تياروگـك

  .باشديم يآلات آلمانني) از ماشديخط تول يجانب زاتيتجه گريده , كشنده , اره و دـك كننـ, مخزن خنورـتياروگـك

 

 

و آلمــان  ايــرانموسسه اســتاندارد  رانهيسختگ يمطابق با تمام استانداردها شيك لنيپارس ات تيكاروگ يهالوله دينسل جد

از  يعمــوم يفنــ دييــتا يو دارا باشــدميآب، فاضــلاب  تيريمربــوط بــه مــد يفن يو استانداردها نيقوان منطبق براست و 

 .باشديم -DIBt Z 390- 42.1به شماره  نيدر برل Bautechnik - DIBTمؤسسه 
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و واحد  رانيبر دانش مد هيفراوان و تك قاتيپس از انجام تحق تيلوله دوجداره كاروگ ديدر تول شيك لنيات پارس

 ياآن لوله جهيكند كه نت جاديا توريكاروگ يو مبتكرها ) در قالبها ي( انحصار يراتييو توسعه خود توانسته است كه تغ قيتحق

  ها باشد.نمونه گريتر نسبت ديولانط يتر و با عمر تيفيمقاوم تر , با ك اريبس

  تاـهم يـب يتيفيا كـحكم و بـك , مستـسب

 ينوار محافظ بر رو كيدارد و آن وجود  يگريد زيوجه تما شيك لنيشركت پارس ات يديتول تيكاروگ يهالوله نيهمچن

محافظ عمل نموده و مانع از دوپهن شدن  يمانند كمربند يسادگ نينوار در ع نياست, ا تيدوجداره كاروگ لوله نگيكوپل

 يهانمونه گريد رادي. عمده اكنديم يريجلوگ اليو خارج شدن س نفوذشده و از  گريكديها به كوپلر در محل اتصال لوله

را  اليكه عملكرد خط انتقال س باشديها در محل اتصال آنها مرفتن و دوپهن شدن لوله نياز ب نيدر بازار هم تيلوله كاروگ

و در مناطقي كه آبهاي سطحي بالا ميباشد عملا خط انتقال فاضلاب نقش زهكش را خواهد داشت و  دهديبه شدت كاهش م

  دهد.از دست مي درصد 100خط انتقال فاضلاب كارايي خود را 
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ها شود مشخصا براي اين لولههاي كاروگيت پارس اتيلن كيش استفاده ميلولهواشرهاي آببندي كه براي اتصال 

طراحي و توليد شده است و اين واشرها در كشور آلمان توليد و به ايران وارد ميشود. جنس اين واشرها از مواد خاصي 

د.ديگر مزيت اين واشرها چند عوامل محيطي و استرس وارده بالاترين مقاومت ممكن را دارا ميباشن ميباشد كه در مقابل

  آورد.لايه بودن آن است كه نهايت آببندي را به ارمغان مي

 

 

 

 

  هاي كاروگيت پلي اتيلن شركت پارس اتيلن كيشمشخصات كلي لوله

آنهــا  يو همگــ شــوديم ديمتفاوت تول يبا رنگ و ظاهر يهمگ شـيك لنـيارس اتـپ تياروگـداره كـدوج يهاهـولــل

  و فاضــلاب از خروج و نشــت آب جهيلر آن هستند كه مانع دوپهن شدن آن و در نتـوپــك روي) در  نگي( رپ يوارـن يدارا

  .ابدييم شيافزا ارياستقامت لوله و طول عمر آن بس نيو همچن كنديم يريجلوگ

 سال ) 100الي  75( حداقل  عمر طولاني  

  بتني كمتر نسبت به انواع فولادي و چدني وبسيار وزن  

  ناپذيري، بدليل صيقلي بودن سطح داخلي لولهرسوب  

 هــاي محلول بودن در برابر تمــامي حلــال درجه سانتيگراد و نا 50مقاوم تا دماي

  آلي

 مقاوم در برابر مواد خورنده (اسيدها، نمكها و بازها) و ميكروارُگانيسم ها 

  

  

  كــاروگـيـت  شـركت پــارس اتيــلن كيــش  هلـــولــ

 هاي دوجداره كاروگيت پلي اتيلننسل جـديد لـولـه



 

 

 

  

  

  

 ) مقاوم در برابر اشعه ماوراء بنفش آفتاب به دليل استفاده از موادAnti-uv(  

  حمله جوندگان و ميكرواُرگانيسمهامقاوم در برابر  

 سهولت در نصب و اجراي سريع كارگذاري  

 تحمل پذيري خوب در برابر بار  

 نقل آسان حمل و  

 گرماي شديد تحمل سرما و  

 امكان استفاده از انواع اتصالات  

 خواص هيدروليكي خوب لوله به دليل بر خوردار بودن از سطوح داخلي صاف  

 مقاومت بسيار خوب در برابر سايش تحمل پذيري در برابر بار ترافيكي  
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 شودانعطاف پذيري بالا و اتصال هوشمند كه مانع از نشت مي

 

 هاي كاروگيت پارس اتيلن كيشالزامات كيفي و استانداردهاي لوله

اتــيلن بــا  انــد بايــد از گونــه پلــيتشــكيل شــدههاي دوجداره كاروگيت از دو لايــه خــارجي و داخلــي از نــوع پلــي اتــيلن لوله -1

  .باشد PE 80 مواد نوع از و Pipe Grade مناسب هايگونه و يكسان mfi جريان

 INSO و DIN16961-2 هاي كاروگيت مربوط بــه كنتــرل ابعــاد و مقاومــت حلقــوي طبــق اســتانداردمشخصات كيفي لوله -2

  .باشدمي 9116-3

ــون -3 ــات آزم ــاير مشخص ــق س ــد طب ــت باي ــه كاروگي ــه لول ــوط ب ــاي مرب ه

  شود.انجام مي EN13476  استاندارد

بايســــتي طبــــق كاروگيــــت پلــــي اتــــيلن مــــيهــــاي اتصــــالات لولــــه -4

  .باشد  DIN16961-2   |     EN13476|  ASTM-849هاياستاندارد

باشــد و همچنــين پوشــش هاي كاروگيت بايد كاملا صاف و داراي داخل لوله -5

را  (حداكثر نيم بــار )داراي ضخامت كافي براي استفاده از سيستم تحت فشار 

 باشد.داراي زبري پايين و بسيار صاف مي هاي كاروگيتسطح داخلي لوله برخوردار باشد.

 

  كــاروگـيـت  شـركت پــارس اتيــلن كيــش  هلـــولــ

 دوجداره كاروگيت پلي اتيلنهاي نسل جـديد لـولـه



 

 

 

 

  

  شود.بندي كامل با استفاده از واشرهاي آب بندي آلماني توليد ميها بصورت كوپلر سرخود و با آبلوله -6

  .باشدSN=31/5 KN/M2  لوله كاروگيت حداقلمقاومت حلقوي  -7

  باشد.ISIRI 7174  شود كه سطح داخلي و خارجي آن طبق استاندارداي توليد ميلوله كاروگيت از مواد اوليه -8

  .باشد مي ANTI UVدرصد مواد  4داراي و بايد  شودميدر داخل لوله بايد از مواد غير مشكي استفاده  -9

  باشد.خارجي لوله كاروگيت استفاده از مواد معدني در مواد اوليه لوله مجاز نميهاي داخلي و جهت توليد لايه -10

  شود.و كاملا از مواد نو توليد مي چگونه مواد بازيافتي استفاده شودبراي توليد لوله كاروگيت نبايد از هي -11
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