
  

  شركت پارس اتيلن كيش  

  هاي پلي اتيلن راهنماي نصب منهول

 
 

   94آذر : ويرايش هفتم 

  

  



  

و توجه ويژه  ATV127و  ISO13272و  ASTM1759از استانداردهاي  عنوان شده تمامي مطالب 

رد ملـي  كه در واقع دو استاندارد اول مبناي اصـلي اسـتاندا   مي باشد  14148به استاندارد ملي ايران به شماره 

 Dataبكـار رفتـه و مـوارد     Backfillجهـت محاسـبات نصـب و نـوع      ATVايران مي باشد و استاندارد 

base اجرايي مورد استفاده قرار گرفته است.  

را داشته است لذا ملي اين افتخار حضور در كميته هاي تدوين استاندارد  پارس اتيلن كيشاز آنجائيكه شركت 

ايران نه تنها در زمينه نصب و اجرا و مسائل طراحي منهـول هـا مـد     اندارد مليسعي شده موارد مورد نظر است

  .نظر قرار داشته باشد تا بتوان محصولي قابل اطمينان براي استفاده با عمري طولاني عرضه نمود

گريـد روتـاري    3840از مواد پلي اتيلن گريد  پارس اتيلن كيششركت مواد بكار رفته در توليد منهول هاي 

      .مي باشد دينگ مول

بررسي و مقايسه اقتصادي و فني منهول هاي پلي اتيلن بجاي منهول هاي بتني بشرح جداول ذيـل و   - 1

 .سازمان برنامه و بودجه تهيه و ارائه شده است  94برا ساس فهرست بهاي سال 

 استفاده EPDMاز جنس  (Seal)در مورد آب بندي قطعات مختلف بر روي هم از نوار آب بندي  - 2

ضمنا پـيچ  .مي شود كه در مقابل مواد اسيدي و يا بازي موجود در جريانات فاضلابي بسيار مقاوم است

مواد پلي اتيلن بكار رفتـه در توليـد منهـول    .و مهره و واشر هاي بكار رفته نيز گالوانيزه گرم مي باشند

و % 99ا حتي تـا غلظـت   هاي پلي اتيلني اين شركت در مقابل آلاينده هاي فاضلابي مانند انواع اسيده

كه در استاندارد، ليستي از موادي كه پلي اتيلن ها نسـبت بـه   .نيز بازهاي غليظ بسيار مقاوم مي باشند

آن مقاوم هستند وجود داردكه ميزان مقاومت و دماي كاركرد پلي اتيلن را نسبت به ايـن مـواد نشـان    

فرسايش و تماس مـواد معلـق در مـواد     مواد پلي اتيلن در مقابل سايش و خوردگي ناشي از. مي دهد 

مواد اوليه پلي اتـيلن همچنـين بـه دليـل خـواص       .فاضلابي نيز كاملاً مقاوم و ماندگاري طولاني دارند



به دليل برخورد مواد معلق فاضلابي دچار كنـدگي   (Invert)ضربه پذير بودن در محل فاضلابروها 

  .و فرسايش نمي شوند

تيلن توسط نوار هاي آب بندي كاملاً آب بندي مـي شـوند لـذا از ورود جريانـات     از آنجائيكه منهول هاي پلي ا

اين منهول ها اجازه نفـوذ مـواد    هچنين  آبهاي زير سطحي به سيستم فاضلاب و بالعكس جلوگيري مي شود و

سـب  فاضلابي به سفره هاي آب زير زميني را نمي دهند و بدين لحاظ از نظر كارايي سيستم فاضلاب بسيار منا

از اين حيث كاملا موافق با محيط زيسـت  نمود كه آبهاي زير زميني جلوگيري آلوده شدن است و مي توان  از 

  .و سازگار با آن مي باشد

  :بشرح ذيل مي باشد  EPDMخواص مكانيكي واشرهاي 
  

 ASTM D 1418, ISO 1620:  مرجع استاندارد 													)1(

  Vistalon- Riyalen-Nordel-Epsyn-Epdyn-Epcar:  تجاري نام 													)2(

 بخـارو  شيلنگ پارچه، روكش ماشيني، فرش و موكت كابل، و سيم روكش اتومبيل، تاير:  كاربرد 													)3(

  شوينده ماشينهاي قطعات

  ها اولويت حسب بر مزايا	 													)4(

  مقاومت در برابر حلالهاي گياهي  مقاومت در برابر ازون

  مقاومت در برابر اسيد ها  مقاومت در برابر هوازدگي

  مقاومت در برابر ضربه  مقاومت در برابر آب و بخار

  مقاومت در برابر رشد برشي  مقاومت در برابر نور خورشيد

  مقاومت در برابر تركزايي خمشي  مقاومت در برابر سايش

  مانايي فشاري  مقاومت در برابر اكسيداسيون



  جهندگي عالي  ر دماي پائينانعطاف پذيري د

  قدرت پارگي مناسب  مقاومت گرمايي

  مقاومت در برابر الكل  مقاومت در برابر بازها

  ناتراوايي در مقابل گازها  مقاومت در برابر حلالهاي اكسيژن دار

	  
  : ها محدوديت و معايب 													)5(

  اتچسبندگي ضعيف به الياف و فلز  تاخير دهندگي اشتعال ندارد

 .ضعيف دارد) وصله پذيري ( خاصيت آپارات نمودن   مقاومت در برابر روغن و بنزين

 	  مقاومت ضعيف در برابر حلالهاي هيدروكربني

	  
با توجه به روش نصب منهول هاي پلي اتيلن عملا ضربه قوچ تاثير مستقيم بـروي منهـول هـاي پلـي      - 3

منهولهاي پلي اتيلن  براي فشارهاي جـانبي خـاك   اتيلني ندارد اما تستهاي مكانيكي انجام شده بروي 

با توجه به شرايط واشر آب بندي مخصوص براي ورود و خروج لولـه هـا در   . در نظر كرفته شده است 

 .ضربه هاي قوچ با شرايط معمولي عملا مشكلي وجود نخواهد داشت 

پلي اتـيلن و در سـايزهاي   ساخت نشيمنگاه پلي اتيلن براي نشست قطعه شير آلات با استفاده از مواد  - 4

در صورت نياز بايد شرايط را بررسي و براي . مختلف با توجه به درخواست مشتري قابل انجام مي باشد

آن مورد خاص ديتايل مناسب ارائه گردد ولي بصورت كلي اين قابليت در مجموعه پارس اتـيلن بـراي   

 .ساخت موارد اين چنيني هست 

  

 



 : رت سه بعدي پرينت شده است نمونه حوضچه شيرآلات كه بصو

 
اگر بصورت نمونه و براي نصب يكعدد باشد از نظر هزينه شارژ اضافه اي نخواهد داشت اما براي نصـب   - 5

 .همه حوضچه ها بايد توافقات در سطح مديران ارشد مجموعه صورت پذيرد 

اي بازديـد، مـواد سـازنده    بر اساس استاندارد ملي ايران ، با توجه به نحوه انبارش آدم روها و اتاقك ه ـ -6

بدين سبب نياز است كه منهول هاي پلـي  . اجزاي آن بايد حاوي افزودني هاي ضد پرتو فرابنفش باشد

توليدي پالايشگاههاي كشـور   3840آفتاب مقاوم باشند مواد پلي اتيلن  UVاتيلني در مقابل اشعه 

 . مقاوم ديگر مانند كربن بلك را ندارند مي باشند و نياز به افزودن مواد  UVداراي مواد افزودني آنتي 

البته طبق استاندارد حداكثر زمان كاركرد مفيد اين قطعات در معـرض نـور شـديد خورشـيد يكسـال      

خواهد بود و براي زمانهاي بيشتر از يكسال  بايد با نصب سايبان بروي حوضچه هـا از تـابش مسـتقيم    

ندارد هاي موجـود توصـيه شـده اسـت كـه كليـه       هرچند در تمامي استا.نور خورشيد جلوگيري نمود 

  .قطعات پليميري بايد بصورت دفني مورد نصب و بهره برداري قرار گيرند 

در صورتيكه آبهاي زير سطحي از كف منهول بالاتر بيايد، حتـي بصـورت مـوقتي، آنگـاه از طـرف آب       - 7

بيشـتر از وزن منهـول و   در صورتيكه اين نيروي شناوري  .نيروي شناوري به كف منهول وارد مي آورد



متعلقات قرار گرفته روي آن و نيروي اصطكاكي خاك اطراف با منهول باشد، ايـن نيـرو منهـول را بـه     

  .نمايدمي سمت بالا هل داده و از محل خود خارج 

ــار كــرد   (Uplift)ايــن نيــروي شــناوري  ــوان مه ــه روشــهاي متعــددي مــي ت ــر اســاس اســتاندارد . را ب ب

ASTM1759 مت پايه بايستي داراي رينگي محكم بنام رينـگ لنگـر   منهول در قس(Anchor Key) 

  .باشد تا با استفاده از آن بتوان منهول را لنگر كرده و از شناور شدن آن جلوگيري بعمل آورد

  : روش اول 

 قسمت پايه پر مي بايستي مصالح پر كننده انتخاب شده را اطراف بعد از آنكه اتصالات نصب و منهول تراز شد 

دور  250سيمان  سانتي متري مانده به رينگ لنگر روي خاك كوبيده شده، 15تا  10از حدود كرد و سپس 

سانتي متر بالاتر  20آن مي ريزيم تا مطمئن شويم كه سيمان به زير رينگ نفوذ نموده است و سپس حداقل 

نهول را بواسطه رينگ رينگ سيماني از يكطرف م  SLABاز رينگ لنگر را نيز با سيمان پر مي كنيم تا اين 

باعث  كه بدينوسيله قلاب نمايد    TRENCHلنگر مهار نمايد واز طرف ديگر خود را به محل گود برداري  

   .جلوگيري از نيروي شناوري مي شود

  :روش دوم

خيلي زياد است مانند مناطق شمالي كشور  Ground Waterهائيكه ميزان آب زير سطحي  براي مكان

يستي بلافاصله بعد از گود برداري توسط پمپ مبادرت به خارج كردن آب از محل نمود و پس از و جنوبي با

سانتي متر از  30كلا از پائين تا حداقل  250ونصب اتصالات با استفاده از سيمان  Base استقرار كف منهول

ت به ادامه كار اقدام نمائيم رينگ لنگر را پر نموده و منتظر بمانيم تا سيمان به گيرايي لازم برسد و سپس نسب

سانتي متر اطراف منهول رادر بر گرفته است استفاده  30كه  حداقل  150كه بهترين كار اينست كه از بتن 

  .نمود

  
  



  

 روش اتصال لوله تك جداره به منهول پلي اتيلن 
  

ي اتيلني بايستي به جداره پلي اتيلن به منهول پل ديده مي شود اتصال لوله تك 1همانطور كه در شكل شماره 

  .نحوي باشد كه آب بندي كامل صورت پذيرد 

  
براي رسيدن به شرايط استاندارد در اتصال لوله تجكداره پلي اتيلن به منهول پلي اتيلن بايد ابتدا محل دقيق 

ورودي و خروجي ها معلوم گردد و قبل از نصب منهول در جاي تعيين شده ، جاي ورودي و خروجي بروي 

  .نهول سوراخ گردد بدنه م

  
اين سوراخ .اين سوراخ توسط ابزار گرد بر و يا اره عمود بر بروي ديواره منهول پلي اتيلني ايجاد مي شود 

  .متناسب با قطر خارجي لوله به علاوه تلرانس لازم براي نصب واشر آب بندي طبق فرمول زير مي باشد 

  ميليمتر براي واشر لاستيكي 10+  قطر خارجي لوله= قطر سوراخكاري بروي بدنه منهول 

  

 



  

  
البته لازم است قبل از نصب .سپس واشر آب بندي مخصوص را بروي ديواره منهول پلي اتيلن نصب مي نمائيم 

 .واشر لاستيكي اطراف محل سوراخ را كاملا براده زدائي كنيم 

  
رد نياز  ، منهول پلي اتيلن را پس از اتمام سوراخكاري و واشر گذاري براي تمام ورودي و خروجي هاي مو

 .مطابق دستورالعمل استاندارد در محل خود جاگذاري و فيكس مي نمائيم 

  
پس از فيكس نمودن منهول پلي اتيلني  و ثابت شدن آن بايد لوله هاي ورودي و خروجي را در محل خود 

پس لوله مورد نظر را با فشار بداخل آن نصب نمود براي اينكار ابتدا بايد با مواد روانكار واشر را روغنكاري و س

  .فرو برد 

  

  



 

  
 روش اتصال لوله دو جداره به منهول پلي اتيلن 

منهول هاي پلي اتيلن در سيستم هاي فاضلابي بايد از اتصال تبديل استفاده نمود  لوله هاي براي اتصال      

ل پلي اتيلن به اين علت انجام مي شود كه با توجه به وجود ذرات استفاده از از اتصال تبديل در خروجي منهو.

ريز و درشت در خروجي منهول پلي اتيلن لازم است اين خروجي در حداكثر قطر باشد كه ذرات معلق به لوله 

در  400براي اينكار لازم است قطر سوراخ خروجي براي لوله كاروگيت حداكثر .و متعلقات در خروجي نچسبد 

  :روش نصب اين سيستم بترتيب زير مي باشد .فته شود نظر گر

ديده مي شود اتصال لوله تك جداره پلي اتيلن به منهول پلي اتيلني بايستي به  1همانطور كه در شكل شماره 

 .نحوي باشد كه آب بندي كامل صورت پذيرد 

  
  



ول پلي اتيلن بايد ابتدا محل دقيق براي رسيدن به شرايط استاندارد در اتصال لوله تجكداره پلي اتيلن به منه

ورودي و خروجي ها معلوم گردد و قبل از نصب منهول در جاي تعيين شده ، جاي ورودي و خروجي بروي 

 .بدنه منهول سوراخ گردد 

  
اين سوراخ .اين سوراخ توسط ابزار گرد بر و يا اره عمود بر بروي ديواره منهول پلي اتيلني ايجاد مي شود 

  .قطر خارجي لوله به علاوه تلرانس لازم براي نصب واشر آب بندي طبق فرمول زير مي باشد متناسب با 

  ميليمتر براي واشر لاستيكي 10+ قطر خارجي لوله = قطر سوراخكاري بروي بدنه منهول 

  
 البته لازم است قبل از نصب.سپس واشر آب بندي مخصوص را بروي ديواره منهول پلي اتيلن نصب مي نمائيم 

 .واشر لاستيكي اطراف محل سوراخ را كاملا براده زدائي كنيم 

  



پس از اتمام سوراخكاري و واشر گذاري براي تمام ورودي و خروجي هاي مورد نياز  ، منهول پلي اتيلن را 

 .مطابق دستورالعمل استاندارد در محل خود جاگذاري و فيكس مي نمائيم 

  
و ثابت شدن آن بايد لوله هاي ورودي و خروجي را در محل خود  پس از فيكس نمودن منهول پلي اتيلني 

نصب نمود براي اينكار ابتدا بايد با مواد روانكار واشر را روغنكاري و سپس لوله مورد نظر را با فشار بداخل 

  .تبديل كاروگيتي فرو برد 

 

  



 
 

كم و آماده سـازي شـده   منهول هاي پلي اتيلني  بايد برروي يك كف مح :(Foundation)كف سازي  -8

. بعد از گود برداري بايد قطعات بزرگ و قلوه سنگ هاي از كـف ترانشـه برداشـته شـود    . براي اينكار قرار گيرند

مي تـوانيم از  ضمنا  .سانتي متر انجام پذيرد 20با ضخامت حدود  250بتن مگر سپس كف سازي با استفاده از 

سانتي متر اسـتفاده   15و با ضخامت حدود  (concrete Slab)) درجا و يا پيش ساخته(يك كف بتني 

  .نماييم

بـه سـمت    (down drag)از آنجائيكه انتقال نيروهاي ناشي از بارهاي مرده و زنده و نيز بارهاي فشارنده 

پايين و بر روي كف منهول اعمال مي گردند، جهت جلوگيري از نشت خاك كف منهول مي بايست تجهيـزات  

  .نظر گرفته شده و كف محل استقرار منهول بخوبي آماده سازي شودلازم براي اينكار در 

  



  :(Backfill)مصالح پركننده 

و همچنين تجربه ايـن شـركت در نصـب     14148و استاندارد ملي ايران  ASTM1759بر اساس استاندارد 

  منهول هاي پلي اتيلن بهترين گزينه ها براي مصالح پر كننده بشرح ذيل مي بشد 

بايستي خاكي با خواص خـاك  و حداقل بيست سانتي متر يك متر حداكثر هول تا شعاع اطراف من -1

  .را داشته باشيم% 90و با تراكم حدود  Iكوبيده شده كلاس 

لذا در محل هايي كه امكان انجام اينكار وجود داشته باشد بايستي پس از كف سازي و استقرار منهـول و تـراز   

بطـور مسـاوي در اطـراف منهـول ريختـه و      ) سانتيمتر 20حدود (يه لايه كردن آن خاك پركننده را بصورت لا

بايستي دقت نماييم كه اين خاك از ديوار منهول شروع و . سپس بطور يكنواخت شروع به متراكم سازي نماييم

تراز  تا ديواره ترانشه ادامه داشته باشد و حتماً بصورت يكنواخت و لايه لايه باشد تا باعث انحراف منهول از خط

  .نگردد و اينكار تا بالا و نزديك كف محل نصب ادامه مي يابد

در محل هايي كه امكان باز كردن ترانشه به اين ميزان وجود نداشته باشد ولي خاك دست نخورده و خواص -2

-30حـدود  (با تراكم مورد نظر را داشته باشد مي توان اطراف منهول را كمتر باز نمـود   Iتقريبي خاك كلاس 

و چنانچه امكان تراكم دهي خاك وجود نداشته باشد بايستي از مواد جايگزين كه پس از سـفت  ) سانتيمتر 20

  .شدن به تراكم مورد نياز برسد، استفاده نمود

 پارس اتـيلن كـيش  شركت توسط شبيه سازي و به روش  ANSYSبر طبق محاسباتي كه با كمك نرم افزار 

اسان شركت آب و فاضلاب بررسي شده است ،نتايج قابل توجهي جهـت  انجام شده و در جلسات مكرر با كارشن

جايگزين كردن مصالح پركننده بجاي خاك مذكور كه براحتي به تراكم مورد نظر رسيده و توانايي تحمـل بـار   

 (ACF)هاي متفاوت را داشته باشد بدست آمده است كه يكـي از مـواد كـه توسـط انجمـن سـيمان امريكـا        

 .مي باشد CLSMمواد . مي باشد C10) مگر(بسيار نزديك به بتن كم مايه  معرفي شده است  و



بجـاي خـاك كوبيـده     Backfillماده اي سيماني و خود جذب است كه به عنـوان  ) CLSM(بتن كم مقاومت 

به موادي از اين نـوع اتـلاق مـي     CLSM ACI-116Rبر اساس استاندارد  .شده مورد استفاده قرار مي گيرد 

اغلب اين نوع بتن هاي كم مقاومت داراي مقاومـت  . يا كمتر داشته باشند MPA 8,3ومت فشاري شود كه مقا

در غياب خاك كوبيده شـده در   Backfillكاربرد اصلي اين متريال بعنوان .يا كمتر هستند MPA 2,1فشاري 

 trenchانـدازه  از آنجا كه نيازي به كوبش خاك پيراموني وجود ندارد، عـرض يـا   . مكانهاي محدود مي باشد

  .قابل كاهش مي باشد

  
اگرچـه مـواد   . تركيب اين بتن كم مقاومت شامل آب، سيمان ، و مواد پركننده ريز و درشت يا هر دو مي باشد

مي شـود، اسـتفاده از تركيبـات اسـتاندارد جهـت       CLSMدر تركيب اين ماده شامل استاندارد  مورد استفاده

انتخاب مواد تركيبي بر اساس در دسترس بودن هزينه و خواص مورد نياز  .ساخت اين متريال الزامي نمي باشد

  .شامل قدرت، رواني و دانسيته انجام مي پذيرد

  



  سازگاري با پلاستيك ها 

متوسط و بالا كه براي تجهيزات زير خاكي مورد استفاده قرار مي گيرند ، بطـور   -مواد پلي اتيلن با دانسيته كم

  .مي باشدكامل با اين بتن سازگار 

  نسبت تركيب مواد 

افـزايش نسـبت سـيمان سـبب افـزايش      .است  kg/m3 120-30نسبت تركيب مورد استفاده : سيمان 

  .مقاومت و كاهش زمان سخت شدن مي گردد 

اغلـب پركننـده هـاي    .است  kg/m3 1800-1500نسبت تركيب معمول براي اين بتن : پركننده ها 

  .د ريز دانه مورد استفاده قرار مي گير

  :بشرح ذيل مي باشد  MPA 0.4تركيب پيشنهادي براي دستيابي به مقاومت 

   30kg/m3: سيمان 

  1010kg/m3: پركننده دانه درشت 

  kg/m3 1096 :پركننده ريز دانه 

  kg/m3 193:آب 

با ديواره تقويت شده توسط رينگ هـاي   پارس اتيلن كيششركت براساس اين محاسبات منهول هاي توليدي 

با ضريب اطمينان  (ton 40)ميليمتر مي تواند بارهاي مرده و زنده را حداكثر تا  10يلني و ضخامت پلي ات

اين ميـزان تحمـل بشـرطي قابـل دسـتيابي اسـت كـه جهـت نصـب منهـول از           . براحتي تحمل نمايد 6حدود 

  .دستورالعمل ارائه شده استفاده شود 

در صورتيكه اجراي پروژه منهول پلـي اتيلنـي در محلـي    يادآوري اين نكته ضروري است كه براساس استاندارد 

مقاومـت لازم را نداشـته   ) خاك در جاي كنـده كـاري نشـده    (  (Support Soil)باشد كه خاك اطراف 



و يا محل هائي كه خاك بسيار سسـت و رونـده مـي باشـد بايسـتي       (landfill)مانند محل هاي دفن زباله 

  . ضي صورت پذيرد توسط مهندسين و مشاوران ، طراحي مقت

  

  ) Vehicular load( بارهاي زنده ترافيكي 

بر اساس استاندارد ، منهول پلي اتيلني بايستي بتواند بـارمرده روي آن و بـار زنـده ناشـي از وزن چنـد نفـر و       

بطور مثال در صورتيكه منهول در محل پياده رو نصب گردد بايسـتي   .يكسري تجهيزات سبك را تحمل نمايد 

در صورت وجود بارهاي زنده سنگين خصوصا بارهاي زنـده  . ئي بتواند تحمل بارهاي وارده را داشته باشدبه تنها

  .ترافيكي طبق استاندارد حتما مي بايستي در بالاي منهول از دال بتني استفاده نمائيم 

مركـز  كه از يك طرف بارهـاي مت )   Bridge Slab(اين دال بتني در واقع بصورت يك پل عمل مي نمايد

پس بنابراين دال بتني حتما بايستي ابعادي بزرگتر از قطر منهول داشته باشـد و درواقـع   .را گسترده مي نمايد 

  . بروي خاك اطراف تكيه كند



  
  :دال بتني 

 ton 40 بسته به ميزان بارترافيكي وارده ، ابعاد و خصوصا  ضخامت دال محاسبه مي شود براي كلاسهاي 

اين .سانتي متر در نظر گرفته مي شود 20سانتي متر و براي پايينتر از آن حدود  25دود به بالا ضخامت دال ح

و معمولاً بصورت مربع ساخته مي  350و با سيمان  (Reinforce Concrete)دال بصورت مسطح 

  .شود

  

  



  

  ميلي متر  1000شكل دال بتني براي منهول قطر 

  
  



  ميليمتر  1200كل دال بتني براي منهول قطر ش

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  

  :نحوه قراردادن دريچه منهول

و يا استاندارد ملـي ايـران بـه شـماره       EN124قاب، درپوش مشبك بايد مطابق طرح مناسب در استاندارد 

و  اجـرا گـردد   بايستي توجه نمود كه قاب دريچه منهول بايد حتماً روي دال بتنـي  الزاما . نصب گردد  14976

بارهـاي  اينكار باعث مـي شـود كـه    . قرار نگيرد بطور مستقيممنهول پلي اتيلني بدنه  تحت هيچ عنوان بر روي

و ) مصـالح پركننـده  (دال نيز اين بارها را به خاك اطـراف   سپسبه دال بتني منتقل و ،دريچه متمركز وارده به

  .ديواره ترانشه منتقل نمايد

  
مثل لوله هاي تكجداره مي باشد و  UPVCله هاي عمليات نصب لو 7با توجه به ديتايل ارائه شده در بند  - 9

هرچند توصيه اكيد مي شود كليه عمليات . هم در محل پروژه و هم در كارخانه سازنده قابل انجام است 
  .هماهنگ سازي در محل پروژه انجام پذيرد 

  .مطابق ليست پيوست مي توان با واحد فروش بررسي شود  -10
  
 


